平成　年　月　日

九州電力株式会社
　　　営業所長殿
電力系統への発電設備の連系に関する申込みについて

貴社電力系統への発電設備を連系いたしたく、「電力品質確保に係わる系統連系技術要件ガイドライン」、「電気設備の技術基準の解釈」及び貴社の「電気供給約款」、「特定規模標準供給条件」等を了承のうえ、下記のとおり申込みます。

	お客さま氏名
	（TEL　　　　　　　　　　）

	住所
	

	お客さま番号
	

	発電設備の種類・出力
	種　　類〔同期・誘導・直流（太陽光、風力、燃料電池）〕

定格出力
ｋＷ

	連系開始の希望日
	　　　　　　　　年　月　　日
	連絡者

（TEL　　　　　　　　　　　　　）


（注）定格出力については、逆変換装置仕様の場合、逆変換装置出力（インバータ出力）を記入。
〔添付資料〕各２部（正・副）

様式１－１　発電設備運転状況

様式１－２　発電設備諸元

様式１－３　保護協調チェックリスト

様式１－４　保護装置関連設備チェックリスト

様式１－５　保護継電器整定値一覧表（主リレー用）

様式１－６　保護継電器整定値一覧表（タイマー用）

様式１－７　系統保護装置整定値検討データ、連絡体制

〈注〉１．様式１－１は、太陽光（低圧連系）または風力発電設備の場合に限り、提出不要です。
２．様式１－４は、低圧連系の場合に限り、提出不要です。

３．電力新増設に関する場合は、「電力使用申込書」もあわせて提出してください。



１．発電設備設置の目的

２．電力契約

	
	現　　　　　在
	変　　更　　後

	常　　時
	契約種別
	
	

	
	契約電力
	（Ａ・kVA・kW）
	（Ａ・kVA・kW）

	自家発補給
	契約種別
	
	

	
	契約電力
	ｋＷ
	ｋＷ


九州電力への逆潮流　　〔　有　・　無　〕（逆潮流有は余剰電力を販売する場合に限る）

契約（変更）希望日　　平成　　年　　月　　日

（注）低圧の場合は自家発補給欄は記入不要

様　式　１











PAGE  
40
－40－

