
別紙２ 

 

玄海原子力発電所 ３,４号機の常設直流電源設備(３系統目)の設置の概要 

 
2013年７月に施行された新規制基準において、現在設置している直流電源設備に加え、

特に高い信頼性を有する電源設備の設置が要求されていることから、３系統目の直流

電源設備を設置する。 
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【直流電源設備の系統概要図】 

：直流電源設備（３系統目） 

重大事故等対処用 

直流コントロールセンタ 

 

充電器盤 

6.6ｋV 母線 

440V母線 

コントロールセンタ（440V 母線） 

DG 

直流コントロールセンタ

※

 

 

負荷（監視計器等） 

蓄電池 

（安全防護系用） 

容量：1,600Ah 

 

充電器盤 

蓄電池 

（重大事故等対処用） 

容量：2,400Ah×2 組 

 

充電器盤 

蓄電池 

（３系統目） 

容量：3,000Ah 

 

DG 
Ge 直流電源用発電機【可搬型】  

可搬型直流変換器 

：直流電源設備（２系統目） 

：直流電源設備（１系統目） 

〔３系統目〕 

〔２系統目〕 
〔１系統目〕 

※：直流コントロールセンタは、各号機毎に２系統（Ａ系及びＢ系）あり、蓄電池（３系統目）は、

２系統ある直流コントロールセンタのいずれに対しても給電可能。 

 


