
 

 低圧スマートメーター導入に伴う配線方法の変更について  
 
１ 電流制限器（リミッター）の取扱 

(1) スマートメーター(以下ＳＭとする)導入後の標準配線 (リミッターの設置が不要となります) 

ｏ電流制限機能を有するＳＭの導入に伴い、リミッターの設置が不要となるため、リミッターを使用した契約 

の標準配線は、下図のとおりです。 

ｏ既設のお客さまが単３化や増設などに伴い引込口以降の幹線を張替の場合も、当社は電流制限機能付 

ＳＭを取付、既設のリミッターは回収します。 
 

現行（リミッターの取付あり） 変更後（ＳＭの電流制限機能活用） 
  

   
 

 

 

【参考①】契約容量の変更申込みに伴いリミッターを撤去するケース 

ｏ電流制限機能付ＳＭを設置済のお客さまが契約容量を変更する場合は、当社にてリミッターを撤去し、当該

箇所の電線を接続します。また、リミッターの撤去に合わせてＳＭへ契約容量の設定を行います。 

ｏただし、電流制限機能付ＳＭが未設置の場合は、これまでと同様にリミッターを取替 

（契約容量変更後の契約容量に応じたリミッターへ取替を行い、ＳＭによる電流制限は行いません） 
 

工 事 前 工 事 後 

  

【参考②】契約容量の変更申込みに伴いリミッターを撤去しないケース 

ｏ１計量方式で負荷設備契約している既設のお客さまは、電流制限機能付ＳＭで契約管理ができないことから 

（電灯分の電流制限が必要なため）これまでと同様にリミッターを取替 

 （契約容量変更後の契約容量に応じたリミッターへ取替を行い、ＳＭによる電流制限は行いません） 
 

工 事 前 工 事 後 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

２ 受給用計器の取り扱い 

(1) ＳＭ導入後の標準配線(受給用計器が不要となります) 

ｏＳＭの双方向計量機能により、1 台の計器で供給・受給両方の計量を行いますので、受給用計器が不要と  
なります。ＳＭ導入後の標準配線は下図のとおりです。（全量配線も同様） 

現  行 ＳＭ導入後 

  

(2) 参考：既設設備に対する配線方法の変更について 
ｏ検満工事などで受給用計器を撤去する場合は、電線をスリーブまたは接続器具で接続します。 

工 事 前 工 事 後 

  

 
３ タイムスイッチ（ＮＴＳ）の取り扱い 

(1) ＳＭ導入後の標準配線 (当面の間、単２計量 30A まで) 
ｏＳＭのＴＳ機能によりＮＴＳが不要となるため、深夜電力を２計量方式で計量する場合の標準配線は下図のとおりです。 

従  来 スマートメーター導入後 

  

(2) 参考：既設設備に対する配線方法の変更について 
ｏ計器の検満工事に合わせてＮＴＳを撤去する場合は、電線をスリーブまたは接続器具で接続します。 

工 事 前 工 事 後 

  

 
４ 低圧変流器の仕様変更（端子ブロック型低圧計器用変流器の導入） 

ｏ低圧変流器を新設する場合、これまでの箱付の変流器に代わって端子ﾌﾞﾛｯｸ型の変流器を取付ます。（単 2 計量を除く）
ｏ変流器付計器の標準配線は下図のとおりです。 

現  行 スマートメーター導入後 
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タイムスイッチ 従来計器

当社電源側

圧縮接続 
＋ 

テーピング 
単３

通信ユニット（特定小電力無線方式）

単相/三相３線式 AC100/200V 60Hz

KUCSG-1

2010年05月製
No

登録 通信

電

計量パルス

ｋＷＨ

電2010
年製

普通電力量計屋内耐候形

100V 60A

型承 1234 号 12

交流 単 相 ３ 線式

1234 567

スマートメーター
（ＴＳ機能付） 

または
単３

通信ユニット（特定小電力無線方式）

単相/三相３線式 AC100/200V 60Hz

KUCSG-1

2010年05月製
No

登録 通信

電

計量パルス

ｋＷＨ

電2010
年製

普通電力量計屋内耐候形

100V 60A

型承 1234 号 12

交流 単 相 ３ 線式

1234 567

スマートメーター
（ＴＳ機能付）

接続器具

負荷側

リミッター電源側の電線をＥＬＢ電源側
へ直結、またはリミッター電源側・負荷
側の電線をスリーブで圧着接続 

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

配電盤 

リ
ミ
ッ
タ
ー

ＥＬＢ 
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

配電盤 

 

ＥＬＢ

電流制限機能付
ＳＭ 

単３

通信ユニット（特定小電力無線方式）

単相/三相３線式 AC100/2 00V 60 Hz
KUCS G-1

2010年05月製
No

登録 通信

電

計量パルス

ｋＷ Ｈ

電2010
年製

普通電力量計屋内耐候形
100V 60A

型承 1234 号 12

交流 単 相 ３ 線式

1234 567

電流制限を設定

電流制限機能付 
ＳＭ 

単３

通信ユニット（特定小電力無線方式）

単相/三相３線式 AC100/2 00V 60 Hz
KUCS G-1

2010年05月製
No

登録 通信

電

計量パルス

ｋＷ Ｈ

電2010
年製

普通電力量計屋内耐候形
100V 60A

型承 1234 号 12

交流 単 相 ３ 線式

1234 567

単３

通信ユニット（特定小電力無線方式）
単相/三相３線式 AC100/200V 60Hz
KUCSG-1

2010年05月製
No

登録 通信
電

計量パルス

ｋＷＨ

電2010
年製

普通電力量計屋内耐候形

100V 60A

型承 1234 号 12

交流 単 相 ３ 線式

1234 567

電源側 負荷側

（単 3・三相の場合）

（単２の場合）

端子ﾌﾞﾛｯｸ型変流器

電源側 負荷側

スマートメーター

スマートメーター

箱付変流器

単３

通信ユニット（特定小電力無線方式）
単相/三相３線式 AC100/200V 60Hz
KUCSG-1

2010年05月製
No

登録 通信
電

計量パルス

ｋＷＨ

電2010
年製

普通電力量計屋内耐候形

100V 60A

型承 1234 号 12

交流 単 相 ３ 線式

1234 567

二次ケーブル

電源側 負荷側 
箱付変流器

二次ケーブル

従来計器

電流制限の設定なし

スマートメーター（双方向機能付）

スマートメーター（ＴＳ機能付）

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

配電盤 

リ
ミ
ッ
タ
ー 

ＥＬＢ 

従来計器 配電盤 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

ＥＬＢ

電流制限機能付
ＳＭ 

単３

通信ユニット（特定小電力無線方式）

単相/三相３線式 AC100/2 00V 60 Hz
KUCS G-1

2010年05月製
No

登録 通信

電

計量パルス

ｋＷ Ｈ

電2010
年製

普通電力量計屋内耐候形
100V 60A

型承 1234 号 12

交流 単 相 ３ 線式

1234 567

※ 屋内配線工事に伴い分電盤の新設・取替を行う場合は、ﾘﾐｯﾀｰｽﾍﾟｰｽのない分電盤の設置をお願いします。 
※ ﾘﾐｯﾀｰｽﾍﾟｰｽ付分電盤を設置した場合は、ﾉｯｸｱｳﾄ部を割らずに、また、引込口配線は主開閉器に直接接続ください。
※ 電流制限を設定できるＳＭの適用電線サイズは、単２配線は 14㎜ 2以下、単３配線は 22 ㎜ 2以下です。 

（2）参考：契約容量変更時のリミッターの取扱について  

※ 変更なし 

双方向機能付
ＳＭ 

通常通り電源側・負荷側

で接続 


