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黒川第一発電所

沈砂池

黒川調整池堰

ヘッドタンク

水路埋没

ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ・余水路
損壊

余水路

平成28年４月20日撮影

山
側

水
路

川側水路

〔発電所諸元〕

244.9ｍ有効落差

20.3 /s
1号機：7.3 /s
2号機：13.0 /s

最 大
使用水量

42,200kW
1号機：15,000kW
2号機：27,200kW

最大出力

諸 元項 目

大規模斜面崩壊による
水路埋没

当社の水路

※国土地理院 平成28年熊本地震に関する情報を加工して作成

【阿蘇大橋付近水路埋没状況】

【ヘッドタンク損壊状況】

ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ・余水路損壊

斜面崩壊

平成28年５月13日撮影

黒川第一発電所の概要及び被災状況



2調査の概要

調査範囲

ヘッドタンク

： 崩壊地

： 崩壊土砂堆積範囲

凡例

写真2 現地踏査（撮影：H28.5.13）写真1 構造物調査（撮影：H28.5.15）

１次調査

： 崩壊範囲

： 崩壊土砂堆積範囲

凡例

：ボーリング調査計画位置

ヘッドタンク

： 崩壊地

： 崩壊土砂堆積範囲

凡例
： ボーリング調査計画位置

２次調査


