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新設時に限らず、引込
地点・引込亘長のご記入
を必ずお願いします。

各種諸元欄は記入漏れが
多いため、確実にご記入
をお願いします。

 ）例入記（ エコキュートを増設する場合

新設時に限らず、引込線取付点
の地上高・計器位置のご記入を
必ずお願いします。

○計器取付位置について
180～220 ㎝の高さで屋外の指示数が見やすい位置
に取付をお願いします。
詳しくは内線規程をご確認ください。

○引込線取付点の高さについて
引込線の道路横断時などの条件により、異なるため、
詳しくは内線規程をご確認ください。
　（参考）道路横断時の引込線地上高＝路面上5ｍ以上

【お願い事項】

【配線図記入時のお願い】

記載方法は、こちらをご確認ください。

引込線取付点からの既設配線を必ずご記入ください。

＜補足＞
引込口とは、屋外または屋側からの電路が
家屋の外壁を貫通する部分。

○送電時、供給することが出来ずお客さまに
ご迷惑をお掛けすることとなりますので、
屋内配線の種類・サイズについては、内線
規程に則り適切な仕様のものを使用くだ
さい。

○配線図は、完成届に記入する他に別紙と
して、既存資料のコピーを添付すること
も可能です。
○また、らくらくネットでは、ツールによ
る配線図の描写だけでなく、電子ファイ
ルの既存資料の添付が可能です。


