
（別 紙） 
 

玄海原子力発電所３号機第17回定期検査の概要 
 

１．関係法令 

原子炉等規制法 第43条の３の16 第１項（定期事業者検査） 
 

２．定期事業者検査を実施した設備 

（１）原子炉本体 
（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（３）原子炉冷却系統施設 
（４）計測制御系統施設 
（５）放射性廃棄物の廃棄施設 

（６）放射線管理施設 
（７）原子炉格納施設 
（８）その他発電用原子炉の附属施設 

①非常用電源設備 
②常用電源設備 
③火災防護設備 

 

３．定期検査期間中に実施した主な工事 

（１）燃料の取替え 

燃料集合体193体のうち、60体を新燃料に取り替えた。 

（２）原子炉容器上部ふた取替工事（概要①） 

更なる信頼性向上として、原子炉容器上部ふたの管台材料を600ニッケル

基合金から耐応力腐食割れに優れた690ニッケル基合金へ変更するとともに、

ふた構造を二分割構造から一体構造へ変更するなど最新設計の原子炉容器

上部ふたへ取り替えた。 

（３） 抽出オリフィス廻り弁・配管取替工事（概要②） 

抽出オリフィス廻りに使用している差込み溶接継手は、突き合わせ

溶接継手と比較すると応力集中を受けやすい形状であるため、信頼性

向上のため、突き合わせ溶接継手へ変更した。 
 

４．今後の主な検査予定 

   総合負荷性能検査（2024年２月28日、29日） 
 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な工事の概要 

① 原子炉容器上部ふた取替工事 

更なる信頼性向上として、原子炉容器上部ふたの管台材料を 600 ニッケル

基合金から耐応力腐食割れに優れた 690 ニッケル基合金へ変更するとともに、

ふた構造を二分割構造から一体構造へ変更するなど最新設計の原子炉容器上部

ふたへの取替えを実施した。 

〔取替前〕 〔取替後〕 

② 抽出オリフィス廻り弁・配管取替工事 

〇抽出ライン：１次冷却材の水質や体積を制御するために、 

１次冷却材を一部抽出する系統 

〇オリフィス：抽出ラインの流量を調整するための設備 

抽出オリフィス廻りに使用している差込み溶接継手は、突き合わせ溶接継手

と比較すると応力集中を受けやすい形状であるため、信頼性向上のため、突き

合わせ溶接継手へ変更した。 
 

〇突き合わせ溶接：両方の溶接端をつき合わせ、この

部分を溶接して接続する方法 

〇差込み溶接：片方の溶接端をソケット状にし、

もう片方の配管を差込み溶接する方法 
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