
こんなとき感電事故が起きています。

組み立て作業中

ダンプ作業中 看板塗装作業中

クレーン作業中

伐採・剪定作業中

大工作業中

電気を絶縁し、電線を支える
ための器具です。

近づくと危険です
送電線に

取り付けましょう
漏電遮断器を

九電送配サービス（QSS）

早めに九電送配サービス（QSS）へご相談ください。

作業時のチェックポイント!
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停電の時のチェックポイント!

屋外で遊ぶ時のチェックポイント!

プラグにたまった
ホコリをチェック!

停電の時は慌てずに、
次の手順で点検しましょう。

屋外で遊ぶ時はこんなことに気を付けましょう。

九州電気保安協会 九州電力送配電

災害時のチェックポイント!毎日の安全チェックポイント!
ご家庭の電気を安全にお使いいただくためにチェック！ 台風や地震、集中豪雨等が発生したときの注意点

漏電遮断器 漏電遮断器

リミッター（電流制限器）

リミッターは九州電力送配電設備
漏電遮断器 ブレーカーはお客さま設備

リミッター（電流制限器）

ブレーカー ブレーカー

電気給湯器用ブレーカー

分電盤 電気給湯器用ブレーカー有の分電盤

漏電遮断器、
リミッターや

ブレーカーの
スイッチを見る

まず近所を見る

近所も
消えている

近所は
ついている

屋内を再度確認 どのスイッチも
切れていない

九州電力送配電へ

スイッチが切れていたら…

ひんぱんにリミッターが落ちるときは、ご契約アンペアを上げることをおすすめします。
ご契約アンペアの変更を希望されるときは、ご契約の小売電気事業者へお申し込みください。

•ブレーカーが再度切れた場合は、屋内配線の不良が考えられます。
　保守センター又は電気工事店へご相談くだい。
•ブレーカーを「入」にして、コンセントから外した電気機器を１つずつコンセントへ再接続します。
　再接続してブレーカーが切れた場合、その電気機器の故障か、部屋の電気の使い過ぎが考えられます。

漏電遮断器が切れる
原因のブレーカーが
分かったら、そのブ
レーカーについては、
「　ブレーカーが切れ
ている」の操作を行っ
てください。ブレーカーが切れている

〈主な原因〉
●部屋の電気の使い過ぎ
●電気機器や屋内配線の不良

使用中の電気機器のプラグを
コンセントから外し、　ブレー
カーを「入」にする。

ご使用中の電気機器の数を減
らし、　リミッターを「入」に
する。

　ブレーカーをすべて「切」に
する。

　漏電遮断器のつまみを一度
完全に下げてから上に上げる。
注：漏電遮断器に復帰ボタン（黄色又は
白色）がある場合は、ボタンを押して
から上に上げる。

　ブレーカーを１つずつ「入」に
する。
漏電遮断器が切れたら、そのブレー
カーを「切」のまま、操作2から繰り
返す。

漏電遮断器が切れている
〈主な原因〉
●漏電
●雷などのショック

リミッターが切れている
〈主な原因〉
●電気の使い過ぎ

電気がついた!
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